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High‐Bay in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Lente rotosimmetrica in
policarbonato trasparente integrata al diffusore con apertura del fascio di luce a 90°. Montaggio a sospensione tramite golfare M10 in acciaio
zincato con Ø interno 25mm, oppure a parete/ soffitto tramite staffa in lamiera di acciaio di spessore 2.7mm da ordinare separatamente.

 

Garanzia 5 Anni

Protezione da agenti esterni IP65

Protezione da urti IK08

Flicker free

Rischio fotobiologico RG1

Indice Resa Cromatica CRI ≥80

Step Mac Adam 5

Cut‐Off

Colore Nero RAL 9005

Dimensioni Ø254x163 mm

Potenza 100 W

Alimentazione 100‐277V 50/60Hz

Output apparecchio 14500 lm

Sorgente luminosa Led 4000 K

Confezione 1

Classe isolamento I

Protezione sovratensione DM5 kV / CM6 kV

Dimmerabile 0/1‐10 V

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè
l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.


